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З метою забезпечення безаварійного пропуску льодоходу та весняної повені 2010 р. обласне виробниче управління водного господарства «Полтававодгосп» вважає за необхідне:

1. Міським, районним комісіям з питань ТЕБ та НС, керівникам управлінь, організацій та установ до 15.03.2010 року скоригувати прогнози про можливі наслідки льодоходу та повені у 2010 році з урахування реальних умов, особливостей територій і галузей господарств, виконання профілактичних заходів пов’язаних з пропуском льодоходу і талих вод та захисту населених пунктів від повені і місцевого підтоплення талими водами, а також передбачити достатнє накопичення води у ставках і водосховищах.

2. Управлінням, підприємствам в тому числі агропідприємствам, організаціям та установам усіх форм власності, органам місцевого самоврядування і виконавчої влади які мають на своєму балансі гідротехнічні водопропускні споруди, мостові переходи, комунікації, нафто- та газопроводи, системи водопостачання та каналізації, лінії зв’язку та електропередач:

- організувати бригади по пропуску льодоходу та весняних вод, виділити їм необхідні механізми, автотранспорт, оснастити їх необхідним інвентарем та інструментами;

- закінчити підготовку усіх гідротехнічних споруд, мостових переходів, водопропускних і водовідвідних споруд, труб, каналів, кюветів, водопропускних споруд на водосховищах і ставках, автошляхах до пропуску льодоходу і пропуску повеневих вод, зокрема, очистити їх від льоду, наносів та сміття. На об’єкти завести необхідні запаси матеріалів;

- виконати необхідні підготовчі роботи пов’язані з пропуском талих вод та захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь від затоплення і підтоплення. Розробити і затвердити відповідні режими експлуатації водосховищ і ставків на перед повеневий і повеневий періоди, забезпечити наповнення їх водою;

- забезпечити завчасне вивезення із зон можливого затоплення, або підтоплення матеріально-технічних ресурсів, техніки, яка працює в заплавах річок, кормів для худоби та інших цінностей;

- виконати відповідні підготовчі заходи по організації відводу поверхневих, талих і дощових вод з територій населених пунктів, не допущенню підтоплення і затоплення садиб громадян, об’єктів соціальної сфери, тваринницьких ферм.

- забезпечити збереження та безаварійну роботу і експлуатацію усіх комунікацій, нафто- та газопроводів, систем водопостачання і каналізації, ліній зв’язку і електропередач, автошляхів;

- недопустити руйнування гідротехнічних водопропускних споруд на водосховищах і ставках, осушувальних систем та об’єктів.

3. Просити Полтавську філію ТОВ «Татнафта- Укрнафтопродукт» проводити заправку паливом техніки, що виконує невідкладні роботи по ліквідації НС по окремим відомостям із послідуючими розрахунками в місячний термін.

4. Надавати органами ДАІ та дорожніми службами безкоштовні дозволи та допомогу (супровід) по передислокації великогабаритної землерийної техніки для попередження та ліквідації НС під час пропуску льодоходу, весняної повені та ліквідації наслідків весняного водопілля.

5. На території області є ряд гідротехнічних споруд, які безпосередньо прилягають до автодоріг загального користування. Тому в період пропуску повені 2010 р. власникам необхідно встановити постійне спостереження за станом наступних водних об’єктів і гідротехнічних споруд:

- стан пропуску льодоходу і повеневих вод на р. Псел в місцях розташування мостових переходів в с. Манжелія Глобинського району та в с. Балаклія Великобагачанського району;

- стан пропуску повеневих вод через гідротехнічні споруди водних об’єктів в селах Манжелія Глобинського району і Устивиця Великобагачанського району, с. Жоржівка Шишацького району, с. Остапівка Миргородського району, по яких проходять автодороги Кременчук – Манжелія, Велика Багачка –  Гоголево, смт. Шишаки – с. Жоржівка, с.Камишня – с. Остапівка;

- місцями можливого накопичення повалених дерев на р. Ворскла, мостовий перехід в с. Кунцево Новосанжарського району, р. Псел с. Манжелія Глобинського району, р. Сула в м. Лубни.

- ділянки можливого підтоплення доріг, полотна яких проходять в нульових відмітках заплав та перетинають заплави річок і з’єднують населені пункти, що розміщені на різних берегах річок. Це дороги за напрямками:

· с. Кунцево – с. Собківка в заплаві р. Ворскла;

· с. Манжелія – с. Піски в заплаві р.Псел;

· смт. Котельва – с. Більськ в заплаві р. Ворскла;

· під’їзд до водорегулюючої споруди на р. Ворскла в районі с. Вакуленці;

· с. Затон – смт. Велика Багачка.

- в населених пунктах, де можливе накопичення поверхневих вод та підйом рівнів ґрунтових вод (с. Драбинівка, с. Мала Перещепина Новосанжарського району, с. Кам’яні Потоки, с.Садки Кременчуцького району, с.Калашники, с.Кротенки Полтавського району та в деяких інших населених пунктах), не виключено, що можуть бути підтоплені населені пункти, які розташовані в заплавах середніх та малих річок.

